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. PR-FMLPF의 용도. 

 

* 본 PR-FMLPF 는 FM (88~108MHz)대역 송신기용 로우패스(LOW PASS) 필터 입니다. 

 

. PR-FMLPF의 사양 
 

Excellent Return Loss Typicall -18dB or better 

Harmonic Output 70dB or more 

Frequency 88MHz ~ 108MHz 

RF Power Under 35W 

 

 
      (내부모습) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 주  의  사  항 ***** 
1. 본 회로는 엄격한 시험 테스트 후 판매하고 있습니다. 

2. 본 회로를 다른 기기와 연결하여 사용할 경우에는 기기의 특성을 필히 확인 후 사용하여 주십시오. 

3. 본 회로 사용시 연결 기기의 오 동작 및 파손 기타 모든 손해배상에 대하여는 개발회사 및 제조회사, 

또는 판매점에 책임이 없음을 알려드립니다. 

4. 본 회로를 활용하여 제품을 제작, 판매할 경우 제작된 제품은 사용할 국가 또는 지역에 따라 

제품 승인인증이 필요할 수 있으며, 이러한 경우 에는 제품 승인인증을 받고 판매하여야 합니다. 

 

* 문의사항 또는 기타 자료에 대하여는 아래의 사이트에서 참조하여 주십시오. 
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